STETCO isorel

plyta pilsSniowa o wszechstronnym zastosowaniu

Bl pPrzyjazne srodowisku systemy izolacyjne
| z widkna drzewnego

| ZAKRES ZASTOSOWANIA o duza wytrzymatoéé na éciskanie

Plyta piléniowa porowata z widkna e izolacja przed nadmiernym wptywem ciepta w lecie

drzewnego stosowana w konstrukcjach

° Sciwosci izolacyjn
dachowych, sciennych i podtogowych. doskonate wiasciwosdi izolacyjne

e nadaje sie zaréwno pod ciezka wylewke betonowa,
/\ jak i do konstrukcji tzw. , suchego jastrychu”

o jako izolacja akustyczna pod jastrych asfaltowy
o produkt ekologiczny, przyjazny dla srodowiska naturalnego

e nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wiecej informacji znajda Panstwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.pl




| MATERIAL

Ptyty drewnopochodne produkowane wg
PN EN 13986 z biezgcg kontrola jakosci
produktu.

Drewno stosowane do produkgji
STEICOisorel pochodzi z lasow
zarzadzanych wedtug Zasad Dobrej
Gospodarki Lesnej oraz posiada
niezalezny certyfikat FSC®-

| MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

STEICOisorel nalezy sktadowac¢ w pozycji
lezacej, na ptasko w suchym miejscu.

Krawedzie nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem.

Opakowanie transportowe mozna usungc¢
dopiero po ustawieniu palety na stabilnym
podtozu.

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C108095

C€

Znak odpowledzlaine)
gospodarkl lesne]

STEICO

naturalnie lepsza izolacja

| DOSTEPNE FORMATY STEICOisorel

grubos¢ . ) 2 ciez /pal.
[mm] format [mm] |ciezar [kg/m?]| sztuk/paleta | m2/paleta brutto [kg]
8 1.200* 1.000 2,00 138 165,60 ok. 350
10 2.500*1.200 2,20 114 342,00 ok. 790
12 2.500*1.200 2,64 95 285,00 ok. 790
15 2.500*1.200 3,30 76 228,00 ok. 790
19 2.500*1.200 4,18 60 180,00 ok. 790

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOisore/

produkcja i kontrola wg PN EN 13986

oznaczenie ptyt

EN 622-4 SB - E1

krawedzie

tepe

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1

E

deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta A\p [W/(m*K)]

0,05 (wg PN EN 13986, Tab. 11)

deklarowany opér cieplny
Rp [(m2*K) /W]

0,16(8)/0,20(10)/0,24(12)/0,30(15)
0,38(19)

gestosc [kg/m3]

230

wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p

5

wartosc sy [m]

0,04 (8)/0,05(10)/0,06(12)/0,08(15)
0,1(19)

wnder
PO

I G,

C

s

wtasciwa pojemnosé cieplna c [J/(kg*K)] 2.100

$ciskanie przy 10% odksztatceniu >0.10
wzglednym 610 [N / mm?] -
wytrzymatos¢ na sSciskanie [kPa] = 100
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle > 10

do powierzchni czotowych L [kPal -

opornos¢ przeptywu powietrza > 100
[(kPa*s)/m?2] =

surowce witokno drzewne

kod odpadu (EAK)

0301057170201

1BR 5/

@

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Zaktad produkcyjny
certyfikowany
zgodnie z
1SO 9001:2008

cztonek klubu
WWEF

Dystrybutor:

www.steico.pl
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